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Hydraulische lichtmast - Hydraulic lighting tower
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Hydraulische lichtmast - Hydraulic lighting tower

10 units op 1 truck te laden ( fast-trailer )

10 units op 1 truck te laden ( slow-trailer )

4x150W JM 9m = 850mq - 20 Lux
4x400W JM 9m = 2200mq - 20 Lux

4x150W MH 9m = 850sqm – 20 Lux average
4x400W MH 9m = 2200sqm – 20 Lux average

Afmetingen en gewicht – Dimensions and weight

Afmetingen ingeschoven (mm) 2400x1430x2220

Afmetingen uitgeschoven (mm) 2400x1980x9000

Gewicht/Weight (Kg) 970

Karakteristieken – Features

Rotatie/Rotation 340°

Armaturen/Floodlights 4x150W - 4x400W

Lampen/Lamps Joduri/Metal halide

Secties/ Sections 6

Opties:                        Carrello stradale / Road trailer

Verlichtingsoppervlakte - Illuminated area 

850 mq/sqm (4x150W) - 2200 mq/sqm (4x400W )

Generator - Alternator

Voltage
Voltage

5KVA -230V – 50Hz

Dieselmotor - Engine

Model/Model Kohler

Vermogen/Power 7,5HP

Brandstof/Fuel Diesel

r.p.m./r.p.m 3000

Brandstoftank/Tank capacity 170 Lt

Geluidsniveau/Noise level 91 Lwa


